
Klej do luster  
-nie zawiera rozpuszczalników

● Do klejenia luster ze srebrnym podkładem zgodnie z DIN 1238
(w przypadku klejenia innych typów luster należy przeprowadzić
własne próby, czy klej nie jest zbyt agresywny w stosunku 
do podkładu).

● Możliwość zastosowania przy klejeniu luster z tworzyw sztucznych.
● Bezzapachowy.
● Odporny na wodę. 
● Trwale elastyczny.
● Nie ulega starzeniu.

Kolor Zawartość Art. nr Pak./szt.
Jasnoszary 290 ml A0890 600 12

Zastosowanie:

● Klejenie luster do ścian i drzwi
● Możliwość klejenia do drewna, płyty gipsowo-kartonowej,
    płyty wiórowej, styropianu i betonu

Wskazówki:

● 1 kartusz wystarcza na ok. 1 m2 powierzchni klejonej
● Czyszczenie zabrudzeń w stanie płynnym za pomocą zmywacza
    A0890 108 
● Czyszczenie zabrudzeń w stanie stałym tylko mechanicznie

Sposób użycia: 
● Powierzchnia klejona musi być czysta, sucha i odtłuszczona.
● Wszystkie luźne elementy muszą zostać usunięte. 
● Nie wolno stosować na mokrych lub wilgotnych powierzchniach.
● Po nałożeniu kleju należy odczekać od 5 do 10 minut, a następnie zamontować lustro, mocno dociskając

do ściany.
● Klej może utrzymać lustra o grubości do 4 mm.
● Klej nakładać  na powierzchnie pionowymi pasami. Odstęp między pasami ok. 10 cm.
● Duże lustra, lustra mocowane na skośnych ścianach, oraz lustra o grubości 6-8 mm muszą być mocowane

przy użyciu łączników mechanicznych.
● Między ścianą, a tylną stroną lustra powinna zostać wąska szczelina tak aby pozostał dostęp powietrza

do kleju (proces utwardzania).  

 Dane techniczne:
Główny składnik Polimer kauczukowy
Gęstość 1,4  g/cm3

Czas otwarty Ok. 15 min przy 20°C i 50% wilgotności powietrza
Czas utwardzania 1,5 mm /24 h
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
Wytrzymałość temperaturowa do +100°C
Czas magazynowania 12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +30°C 


